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Sardegna FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo  

\di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Progetto Cluster Top Down 

“PLES” 
PRODOTTI LOCALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

SVILUPPO DI SOLUZIONI COSTRUTTIVE ECOSOSTENIBILI  
PER PARETI E SOLAI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI 
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REPORT SINTETICO DIVULGATIVO 

WORK PACKAGE 6: ESECUZIONE DELLE PROVE SPERIMENTALI SUI PROTOTIPI 

 

Nel corso del progetto è stata condotta un’intensa attività di prove sperimentali sia sui materiali di base sia sugli 
elementi costruttivi e le stratigrafie considerate. Nel presente report sono elencate le attività sperimentali effettuate.  

Approfondimenti specifici relativi alla caratterizzazione dei materiali/elementi costruttivi sono contenuti nelle tesi: 
Analisi delle proprietà meccaniche di tavole di pino marittimo sardo per la produzione di pannelli di CLT di 
Simone Atzori, Comportamento sperimentale di travi in legno lamellare sardo di Davide Salvatore Secci, Effetto 
del rinforzo in fibre di lino su pannelli CLT in pino marittimo sardo di Andrea Murtas, I materiali della 
bioedilizia nell’economia circolare. Pannelli isolanti in terra cruda-canapulo di Giulia Perria. 

 
Prove sperimentali 
 
❖ Prova di conduttività termica su campioni di prototipi di pannello a base di lana di pecora (fibra primaria) e 

canapa/juta (fibra secondaria) prodotti dalla ditta Brebey, condotta a cura del Laboratorio di Fisica Tecnica del 
DICAAR. 

 

      
                                       lana di pecora                                              lana e canapa                                     lana e juta 
 
 

 
❖ Prova di conduttività termica su campioni di grassello di calce sarda (componente principale) e canapa/coccio 

pesto/lana di pecora (componente secondario) prodotti dalla ditta Costanzo Salis, condotta a cura del 
Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR. 

 

     
              grassello di calce                 calce + lana cardata        calce + lana cardata e coccio pesto          calce + coccio pesto 
 
 

 
❖ Prova di conduttività termica su campioni di prototipo di pannello isolante a base di terra cruda e argilla sarda e 

juta, e a base di terra cruda e canapulo, prodotti a cura del Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, condotta a 
cura del Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR.  
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terra cruda + argilla + juta      terra cruda + canapulo 
 
 
 

❖ Prova di conduttività termica su campioni di pannello CLT di pino marittimo sardo realizzati a cura del 
Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, condotta a cura del Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR. 

 

   
CLT in pino marittimo sardo                                                                             strumentazione  
 
 

 
❖ Prova per la misura della conduttanza termica in camera climatica su prototipi di pannello CLT di pino marittimo 

sardo, di sughero, e di CLT + sughero realizzati a cura del Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, condotta a 
cura del Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR. 

 

 
pannelli in CLT                                     pannelli in sughero                                  camera climatica 
 
 

❖ Prove di flessione e di compressione su campioni di grassello di calce sarda (componente principale) e 
canapa/coccio pesto/lana di pecora (componente secondario) prodotti dalla ditta Costanzo Salis, condotta a cura 
del Laboratorio Prove Materiali del DICAAR. 
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     prova di flessione                                                            prova di compressione            

 
     

❖ Prove di compressione su campioni di prototipo di pannello isolante a base di terra cruda e canapulo realizzati a 
cura del Laboratorio Prove Materiali del DICAAR. 

 

 
campioni in terra cruda + canapulo e prova di compressione 

 

 
❖ Prove di compressione su campioni di pannello CLT di pino marittimo sardo realizzati a cura del Laboratorio 

Prove Materiali del DICAAR. 
 

   
campioni in CLT e prova di compressione 

 
 

❖ Prove di flessione su pannelli CLT di pino marittimo sardo con e senza rinforzo in fibre naturali di lino realizzati a 
cura del Laboratorio Prove Materiali del DICAAR. 
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pannelli in CLT e prova di flessione 

 

 
❖ Prova acustica in situ su pannelli con rivestimento in tessuto artigianale di pregio prodotti dalla ditta Mariantonia 

Urru, condotta a cura del Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR. 
 

   
pannelli in tessuto e prova acustica 

 

 
❖ Prove acustiche in camere acustiche su prototipi di stratigrafie realizzati a cura del Laboratorio Prove Materiali, 

condotte dal Laboratorio di Fisica Tecnica del DICAAR. 
 

      
        allestimento                       strumentazione                 test 


