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Sardegna FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I 

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Progetto Cluster Top Down 

“PLES” 
PRODOTTI LOCALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

SVILUPPO DI SOLUZIONI COSTRUTTIVE ECOSOSTENIBILI  
PER PARETI E SOLAI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI 

 

LINEE GUIDA 
TAGLIO DEI TOPPI E RIDUZIONE IN TAVOLE 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO DEL LEGNO 
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SCHEMA DI TAGLIO DEL TOPPO PER LA RIDUZIONE IN TAVOLE 

Per quanto attiene il taglio del Pino Marittimo sardo, considerando le caratteristiche dei fusti (diametri ridotti), la 

necessità di ottimizzare la resa (ininfluenza della posizione della tavola rispetto al fusto) e ipotizzando attrezzature di 

segheria di media portata, è possibile suggerire il seguente schema di taglio, che consente anche la definizione del 

diametro di testa minimo del toppo per massimizzare la resa in funzione delle caratteristiche dell’assortimento 

(dimensioni delle tavole) e dei margini di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 


